
 

 

 

 

Flexhthrust®, la speciale tenuta reggispinta  
che permette un completo isolamento radiale e assiale  

del motore su qualsiasi linea d’assi 

 
 
Ancora una volta Flexitab si conferma un’azienda capace di introdurre nel mercato 
soluzioni altamente innovative, in grado di migliorare la navigazione e il comfort di 
crociera. 
 
Flexitrhrust® è una speciale tenuta reggispinta che può essre utilizzata su qualisiasi linea 
d’asse.  
 
Il principio è semplice: si sostituisce l’ultimo tratto di asse elica all’interno della barca con il 
Flexithrust®, a sua volta collegato all’invertitore tramite un albero a giunti cardanici. In 
questo modo, da un lato il Flexithrust® assorbe la spinta dell’elica proteggendo l’invertitore 
(in una linea d’assi tradizionale la spinta dell’elica viene invece assorbita completamente 
dall’invertitore); dall’altro, le vibrazioni del motore – invertitore sono assorbite dai silent 
block morbidi e dal giunto cardanico (in una linea d’assi tradizionale le vibrazioni del 
motore – invertitore sono invece trasmesse alla barca). 
 
Inoltre, dato che il Flexithrust® consente di accorciare l’asse elica, anche le vibrazioni 
indotte dall’asse stesso vengono ridotte. 
 
Il risultato è un’incredibile silenziosità all’interno dell’imbarcazione. 
 
 
 
 

 
 

Per informazioni: Flexitab srl, via Nuova Marina 20 - 80133 Napoli, tel. +39 081 7901909 
fax +39 081 4206903 - www.flexitab.com - flexitab@flexitab.com 

 
Ufficio Stampa: Saturno e Associati Giornalisti, via le Piave 21, 20129 Milano, tel. +39-02 76016201  

cell. 3401686130 - e-mail: press@saturnoeassociati.com 
 


